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In aller Kürze: Aufgefrischtes Design, neues TFT­Display mit RoadSync­Konnektivität und Feinschliff in Details steigern die Attraktivität des modellgepflegten SH150i, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „König der

Pendler“ weiter zu festigen.

Beim Modelljahrgang 2026 des SH150i gefällt das vom SH350i inspirierte Styling­Update mitsamt neuer LED­Scheinwerfer­Signatur. Für geschmeidigen Vortrieb sorgt der eSP+ Einzylinder­Motor (erfüllt seit 2024 die Abgasnorm Euro 5+) mit

Traktionskontrolle und Start/Stop­Automatik. Für gesteigerten Fahrkomfort wertet die Sitzbank eine verbesserte Polsterung auf, dazu wurden die Motoraufhängung sowie die Federn der Hinterrad­Stoßdämpfer modifiziert. Der vorbildlich zuverlässige

und sparsame SH150i (Verbrauch nur 2,2 Liter auf 100 km) überzeugt weiter mit praxisgerecht flachem Durchstieg, 

28 Liter Stauraum, USB­C Ladebuchse im Handschuhfach und Smartkey­Bedienung.
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1. Einleitung

Der erste Honda SH150 mit Viertaktmotor kam 2001 in Europa auf den Markt und ist Teil der millionenfach verkauften SH ­Familie, deren Urahn SH50 bereits 1984 in den Handel kam. Seine Mission war stilvolle und unkomplizierte Mobilität, die dazu

Fahrspaß vermittelt. So stieg der SH150 zu einem der beliebtesten Roller in Europa auf.

Grundstein für den Erfolg war die Kombination aus sparsamem Motor, guten Fahrleistungen und sicherem Fahrverhalten dank spurstabilen 16  Zoll ­Rädern. Das Ganze verpackt in elegantes und hochwertiges Design. Der SH150i, seit 2005 mit PGM ­

FI­Einspritzung, hat sich über die Jahrzehnte zum denkbar besten Mobilitäts­Begleiter im Stadtverkehr entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Stil, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Geschichte der SH­ Modelle zeugt gleichzeitig von ständiger Weiterentwicklung, bei der Honda sich stets an den Wünschen der Nutzer orientierte. Zielsetzung war immer, den Kunden eine weiter verbesserte Version anzubieten, die die

Erwartungen übertrifft.

So wurde der Roller 2013 mit Honda´s reibungsoptimiertem eSP​ Motor (Enhanced Smart Power) und einer Start​/Stop​­Automatik ausgestattet, was die Leistungsentfaltung verbesserte und den Kraftstoffverbrauch weiter reduzierte. 2017 frischten

überarbeitetes Design und LED​­Lichttechnik den Look auf, dazu wurde ein Smart​key​­System installiert.

2020 wurde der SH150i weiter überarbeitet und geriet in der langen Tradition seiner Vorgänger erneut spritziger, stilvoller, komfortabler und benutzerfreundlicher.

2024 folgte der SH150i Vetro, ein fertigungstechnisch innovativer Scooter, der das Engagement der Belegschaft im Honda­Werk in Atessa/Italien unterstrich. Dieses Modell glänzte mit halbtransparenten, unlackierten Verkleidungsteilen, deren

Produktion im Vergleich zu Standardlackierungen die CO2­Emission um 9,5 % pro Jahr reduzieren half.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der SH150i erneut mit Design­ und Ausstattungs­Updates verbessert, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „Pendler­König“ weiter erfolgreich zu festigen.

2. Modellübersicht

Der SH150i ist für alltägliche Nutzung konzipiert und glänzt für 2026 mit gefällig aufgefrischtem Styling. Unter der neu gepolsterten Sitzbank für optimierten Komfort wird reichlich Stauraum geboten, dazu ist das Handschuhfach vorne im Bodywork mit

einem USB­ C Anschluss bestückt. Große 16  Zoll­Räder sorgen bei der SH­Modellreihe seit jeher für Fahrstabilität. Neu gestalteter LED­Frontscheinwerfer und elegante Silhouette verleihen Stil und Extraklasse. Ein ebenfalls neues 4,2 Zoll­TFT­Display

mit RoadSync­Konnektivität rundet das hochwertige Gesamtbild und die Ausstattung ab.

Das famose Einzylinder­Vierventil­Triebwerk des SH150i erfüllt die Abgasnorm Euro 5+ und leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, produziert über 14,9 Nm Drehmoment, verbraucht nur 2,2 Liter auf 100 km (gemessen im WMTC­Modus) und ist

mit einem Start​/Stop​­System ausgestattet. Ebenfalls an Bord ist die sicherheitsfördernde HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control).

Das Honda Original­Zubehörangebot ergänzen 2026: überarbeitete Heizgriffe (die mit dem TFT­Display verbunden sind), eine Smart Top Box, ein sportlich kurzes Windschild und eine verbesserte Alarmanlage mit lauter Sirene.

Der Honda SH150i des Modelljahrgangs 2026 ist in vielen Farben erhältlich:

*NEU* Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Cool White

*NEU* Mat Jeans Blue Metallic

Mat Coal Black Metallic

*NEU* Mat Pearl Diaspro Red

*NEU* Vetro Blue

3. Ausstattungsmerkmale

1.  Styling & Ausstattung

Neue Frontmasken­Design unterstreicht den eleganten SH­Style und vervollständigt die schlanke Silhouette

Premium­LED­Lichttechnik für Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker

Premium­Ausstattung mit 4,2 Zoll TFT­Farbdiplay, RoadSync­Konnektivität und Smartkey­System

Der aktuelle SH350i, das Spitzenmodell der SH­Familie, gab den optischen Auftritt vor, dem der SH150i für 2026 nun nachfolgt. Die neu gestaltete Front hebt ihn von der Masse ab und besticht mit eleganter Ausstrahlung. Zum Design­Update gehört

ein neu gestalteter, zentraler LED­Scheinwerfer für Abblend­ und Fernlicht. Blinker und Positionslichter unterstreichen die moderne Ästhetik. Das Heck zieren Beifahrer­Haltegriffe aus Aluminium sowie Rücklicht und Blinker, beide mit LED­​Technik

ausgestattet.

Die elegante Optik begleiten praktische Aspekte. Kompakte Abmessungen, der Durchstieg mit flachem Boden und die aufrechte Fahrposition (wichtig für beste Übersicht im Stadtverkehr) sind markante Merkmale der SH­Rollerfamilie. Im 28 Liter­

Stauraum unter dem Sitz lässt sich ein Helm verstauen.

Ein Handschuhfach vor dem Fahrersitz bieten zusätzlich Raum für Utensilien. Darin findet sich ein USB​­C Anschluss, was die Möglichkeit eröffnet, unterwegs ein Smartphone zu laden. Das Handschuhfach hat die Abmessungen 175,5 x 88 x 11,9

mm.

Weiteren Stauraum stellt das Smart­Topcase bereit, welches in Deutschland zur Serienausstattung gehört und dessen Schlossmechanismus über die Smartkey­Funktion mitgesteuert wird.

Die Formgebung der Sitzbank sowie das schlanke Trittbrett erleichtern beim Anhalten die Bodenerreichbarkeit. Da viele Fahrten in der Stadt mit einem Sozius absolviert werden, ist an reichlich Bewegungsfreiheit für zwei Personen kein Mangel. Die

klappbaren Aluminium­Fußrasten stellen eine stabile Trittfläche für den Passagier dar und sind ein echter Vorteil, insbesondere beim Bremsen.

Ein neues 4,2­Zoll­TFT­Display ist in die Lenkerabdeckung integriert. Dieses bietet eine informative, klare Darstellung und integriert Honda RoadSync­Konnektivität; damit wird zu zahlreichen Smartphone­Funktionen eine einfache Pfeilnavigation

ermöglicht.

Der Smartkey des SH150i kann bequem in der Tasche des Fahrers verbleiben, die manuelle Nutzung des Schlüssels für Zündung, Tankdeckel und Sitz erübrigt sich damit. Zudem besitzt der Smartkey­Schlüssel zwei Funktionsknöpfe: Einen, um die

Smart​­Funktion an­​ und auszuschalten, und einen weiteren für die Answer​­Back­Funktion, die die Blinker aufleuchten lässt und die Identifikation des eigenen Rollers erleichtert.

3.2 Motor

eSP+ Vierventil­Motor mit 16,9 PS Leistung und 14,9 Nm Drehmoment

Günstiger Verbrauch, nur 2,2 Liter auf 100 km

Mit sicherheitsfördernder HSTC­Traktionskontrolle

Start​/Stop​­Automatik und reibungsarme Technologien

Erfüllt die Abgasnorm Euro 5+

Der flüssigkeitsgekühlte eSP+ Vierventilmotor (enhanced Smart Power+) des SH150i leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 14,9 Nm und wird bei 6.500 U/min erreicht. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm

Euro 5+ und bleibt technisch für den Modelljahrgang 2026 unverändert.

Für mehr Sicherheit bei Nässe und auf tückischem Asphalt sorgt die HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control), die Gripverlust am Hinterrad unterbindet. Greift die Traktionskontrolle ein, blinkt eine Anzeige im Cockpit auf. Das

System kann vom Fahrer bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Bohrung und Hub messen 60,0 x 55,5 mm, die Verdichtung beträgt 12,0:1. Der kompakte Motor ist ein Meisterwerk der Massenzentralisierung. Der Kühler ist seitlich am Motor platziert, anstatt an der Vorderseite des Scooters. Hohe Kühleffizienz

ermöglicht zudem der Einsatz einer leichten, kompakten Ventilatoreinheit für die Flüssigkeitskühlung.

Der SOHC­Einzylindermotor ist reibungsarm konstruiert. Die Offset­Zylinderanordnung minimiert das Reibungsverhalten zwischen Kolben und Zylinder. Die Laufbuchse ist auf der Außenseite mit einer feinen Rippenstruktur versehen, was die Kühlung

verbessert und den Ölverbrauch dauerhaft niedrig hält. Die Rollwiderstände der Getriebezahnräder werden durch den Einsatz von drei Hauptlagern minimiert. Der Verbrauch (ohne aktivierte Start/Stop­Automatik) beträgt nur 2,2 Liter auf 100

Kilometern (im WMTC­Meßmodus).

Die Start/Stop­Automatik schaltet das Triebwerk nach drei Sekunden Stand im Leerlauf vorübergehend ab. Danach genügt ein kurzer Dreh am Gasgriff, um den Motor wieder zum Laufen zu erwecken, ohne den Elektrostarter zu betätigen. Das

System kann über einen Schalter am Lenker aktiviert oder stillgelegt werden.

Eine spezielle Funktion der wartungsfreien Batterie überwacht den Ladezustand und deaktiviert die Start/Stop­Automatik, falls der Strompegel bei starker Beanspruchung im unteren Bereich liegt und eine dauerhafte Aufladung durch die Lichtmaschine

sinnvoll ist.

Die ACG­Lichtmaschine dient gleichzeitig als Elektrostarter. Dies sorgt für ungewöhnliche Geschmeidigkeit beim Starten, weil die sonst üblichen Geräusche beim Eingreifen des E­Starters über Zahnräder entfallen. Ein automatischer

Dekompressions­Mechanismus trägt zu vorbildlichem Startverhalten bei.

3.3 Fahrwerk

Stahlrohrrahmen mit Unterflurtank

16 Zoll­Räder vorne wie hinten für sicheres Fahrgefühl

Schlauchlose Michelin City Grip 2­Bereifung

Beim Stahlrohr­Unterzugrahmen ist der 7 Liter­Tank platzsparend unter den Füßen des Fahrers angeordnet, was zu großer Beinfreiheit sowie reichlich Stauraum unter der Sitzbank beiträgt. Der Radstand beträgt 1.350 mm und der Wendekreis zwei

Meter. Die Sitzhöhe misst 799 mm und das Gewicht liegt bei 138 kg vollgetankt.

Für optimierten Fahrkomfort wurden beim Modelljahr 2026 des SH150i die Aufhängung der Triebsatzschwinge und die Federbein­Anlenkpunkte modifiziert. Zielsetzung dafür war, die Rotationslast der Motoraufhängung zu reduzieren, um Stöße sanfter

abzufangen und besser zu kontrollieren.

Die überarbeiteten Stereo­Stoßdämpfer (mit neuen Dämpfungs­Settings) lassen sich fünfstufig in der Federvorspannung verstellen und bieten 85 mm Federweg. Zusätzlich sind neue Hinterradfedern mit geändertem Durchmesser montiert. Die 33

mm­Teleskopgabel mit 90 mm Federweg ist passend zur überarbeiteten Hinterradaufhängung abgestimmt, damit im Fahrbetrieb ein präzises und komfortables Fahrverhalten gewährleistet wird.

Leichte 16 Zoll­Aluminium­Gussräder und schlauchlose Bereifung (Michelin City Grip 2) in den Dimensionen 100/80­16 vorne und 120/80­16 hinten sind der Schlüssel für sicheres Handling und hohe Stabilität auf einer Vielzahl von Straßenbelägen. Die

hydraulisch betätigte Bremsanlage mit ABS­Blockierschutz bestücken vorne wie hinten Scheiben mit 240 mm Durchmesser. Die vordere Bremszange ist in Zweikolben­Bauweise ausgeführt, der hintere Bremssattel verfügt über einen Kolben.

4. Zubehör

Auf dem österreichischen Markt ist der SH150i serienmäßig mit einem 35 Liter Smart­Topcase für die Bedienung der Schließvorrichtung mittels Smartkey ausgerüstet. Optional ist weiteres Honda Orginalzubehör erhältlich:

Hohe Windscheibe für verbesserten Wind­ und Wetterschutz

Griffheizung

Winscheibe kurz, getönt

Transparente Handprotektoren zum Schutz der Hände bei kühler Witterung

Top Case­Innenpacktasche mit Wing Logo, Tragegriff und verstellbarem Schultergurt

Felgensticker­Aufkleber

Outdoor Faltgarage

U­Bügelschloss

Zusätzlich ist ein Urban­Paket erhältlich, welches eine Griffheizung umfasst, um die Hände bei widrigen Wetter­Bedingungen warm zu halten sowie eine Alarmanlage, um Diebstahl vorzubeugen.

5. Technische Daten

MOTOR

Typ
Flüssigkeitsgekühlt, Viertakt,

Einzylinder, SOHC, vier Ventile, Euro 5+

Hubraum 157 cm3

Bohrung x Hub 60 x 55,5 cm

Verdichtung 12:1

Leistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 8.250 min­1

Max. Drehmoment 14,9 Nm bei 6.500 min­1

Motorölmenge 1 Liter

Stand­ / Fahrgeräusch 85 / 74 db(A)

Starter E­Starter

KRAFTSTOFFSYSTEM

Gemischaufbereitung PGM­FI Kraftstoffeinspritzung

Tankinhalt 7 Liter

CO2 Emissionen 50 g/km

Verbrauch 2,2 Liter auf 100 km (WMTC)

ELEKTRIK

Batterie 12 Volt / 7,4 Ah (AGM)

ANTRIEB

Kupplung Fliehkraftkupplung

Getriebe Automatik, stufenlos

Endantrieb V­Riemen

FAHRWERK

Rahmen Stahlrohr­Unterzug

Abmessungen (LxBxH) 2.090 x 730 x 1.155 mm

Radstand 1.350 mm

Lenkkopfwinkel 26°

Nachlauf 85 mm

Sitzhöhe 799 mm

Bodenfreiheit 145 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg

Wendekreis 2,0 Meter

RADAUFHÄNGUNG

Vorne Telegabel, 33 mm Standrohr­Ø

Hinten Triebsatzschwinge, zwei Federbeine

RÄDER

Felge vorne 16 M/C x MT 2.50 Zoll

Felge hinten 16 M/C x MT 2.75 Zoll

Reifengröße vorne 100/80­16 Zoll

Reifengröße hinten 120/80­16 Zoll

BREMSEN

ABS 2 Kanal

Bremse vorne
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Zweikolben­Bremszange

Bremse hinten
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Einkolben­Bremssattel

INSTRUMENTE & ELEKTRIK

Instrumente 4,2 Zoll TFT­Display

Scheinwerfer LED

Rücklicht LED

Konnektivität RoadSync

Ausstattungs­Features

HSTC­Traktionskontrolle, Start­Stop­

Automatik, Smartkey­System, 

USB­C Anschluss

Alle technischen Daten und Spezifikationen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Die Angaben entsprechen den Honda Testergebnissen unter standardisierten Bedingungen gemäß WMTC*. Die Tests wurden mit einer Standardversion des Fahrzeugs durchgeführt, mit einem Fahrer und ohne zusätzliches Equipment. Der aktuelle

Verbrauch kann variieren, abhängig von Fahrweise, Fahrzeugerhaltung, Wetter, Straßenbedingungen, Reifenzustand, Zubehör, Gewicht des Fahrers und Beifahrers und anderen Faktoren.

* WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 140mm is correct 
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Die Geschichte der SH­ Modelle zeugt gleichzeitig von ständiger Weiterentwicklung, bei der Honda sich stets an den Wünschen der Nutzer orientierte. Zielsetzung war immer, den Kunden eine weiter verbesserte Version anzubieten, die die

Erwartungen übertrifft.

So wurde der Roller 2013 mit Honda´s reibungsoptimiertem eSP​ Motor (Enhanced Smart Power) und einer Start​/Stop​­Automatik ausgestattet, was die Leistungsentfaltung verbesserte und den Kraftstoffverbrauch weiter reduzierte. 2017 frischten

überarbeitetes Design und LED​­Lichttechnik den Look auf, dazu wurde ein Smart​key​­System installiert.

2020 wurde der SH150i weiter überarbeitet und geriet in der langen Tradition seiner Vorgänger erneut spritziger, stilvoller, komfortabler und benutzerfreundlicher.

2024 folgte der SH150i Vetro, ein fertigungstechnisch innovativer Scooter, der das Engagement der Belegschaft im Honda­Werk in Atessa/Italien unterstrich. Dieses Modell glänzte mit halbtransparenten, unlackierten Verkleidungsteilen, deren

Produktion im Vergleich zu Standardlackierungen die CO2­Emission um 9,5 % pro Jahr reduzieren half.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der SH150i erneut mit Design­ und Ausstattungs­Updates verbessert, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „Pendler­König“ weiter erfolgreich zu festigen.

2. Modellübersicht

Der SH150i ist für alltägliche Nutzung konzipiert und glänzt für 2026 mit gefällig aufgefrischtem Styling. Unter der neu gepolsterten Sitzbank für optimierten Komfort wird reichlich Stauraum geboten, dazu ist das Handschuhfach vorne im Bodywork mit

einem USB­ C Anschluss bestückt. Große 16  Zoll­Räder sorgen bei der SH­Modellreihe seit jeher für Fahrstabilität. Neu gestalteter LED­Frontscheinwerfer und elegante Silhouette verleihen Stil und Extraklasse. Ein ebenfalls neues 4,2 Zoll­TFT­Display

mit RoadSync­Konnektivität rundet das hochwertige Gesamtbild und die Ausstattung ab.

Das famose Einzylinder­Vierventil­Triebwerk des SH150i erfüllt die Abgasnorm Euro 5+ und leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, produziert über 14,9 Nm Drehmoment, verbraucht nur 2,2 Liter auf 100 km (gemessen im WMTC­Modus) und ist

mit einem Start​/Stop​­System ausgestattet. Ebenfalls an Bord ist die sicherheitsfördernde HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control).

Das Honda Original­Zubehörangebot ergänzen 2026: überarbeitete Heizgriffe (die mit dem TFT­Display verbunden sind), eine Smart Top Box, ein sportlich kurzes Windschild und eine verbesserte Alarmanlage mit lauter Sirene.

Der Honda SH150i des Modelljahrgangs 2026 ist in vielen Farben erhältlich:

*NEU* Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Cool White

*NEU* Mat Jeans Blue Metallic

Mat Coal Black Metallic

*NEU* Mat Pearl Diaspro Red

*NEU* Vetro Blue

3. Ausstattungsmerkmale

1.  Styling & Ausstattung

Neue Frontmasken­Design unterstreicht den eleganten SH­Style und vervollständigt die schlanke Silhouette

Premium­LED­Lichttechnik für Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker

Premium­Ausstattung mit 4,2 Zoll TFT­Farbdiplay, RoadSync­Konnektivität und Smartkey­System

Der aktuelle SH350i, das Spitzenmodell der SH­Familie, gab den optischen Auftritt vor, dem der SH150i für 2026 nun nachfolgt. Die neu gestaltete Front hebt ihn von der Masse ab und besticht mit eleganter Ausstrahlung. Zum Design­Update gehört

ein neu gestalteter, zentraler LED­Scheinwerfer für Abblend­ und Fernlicht. Blinker und Positionslichter unterstreichen die moderne Ästhetik. Das Heck zieren Beifahrer­Haltegriffe aus Aluminium sowie Rücklicht und Blinker, beide mit LED­​Technik

ausgestattet.

Die elegante Optik begleiten praktische Aspekte. Kompakte Abmessungen, der Durchstieg mit flachem Boden und die aufrechte Fahrposition (wichtig für beste Übersicht im Stadtverkehr) sind markante Merkmale der SH­Rollerfamilie. Im 28 Liter­

Stauraum unter dem Sitz lässt sich ein Helm verstauen.

Ein Handschuhfach vor dem Fahrersitz bieten zusätzlich Raum für Utensilien. Darin findet sich ein USB​­C Anschluss, was die Möglichkeit eröffnet, unterwegs ein Smartphone zu laden. Das Handschuhfach hat die Abmessungen 175,5 x 88 x 11,9

mm.

Weiteren Stauraum stellt das Smart­Topcase bereit, welches in Deutschland zur Serienausstattung gehört und dessen Schlossmechanismus über die Smartkey­Funktion mitgesteuert wird.

Die Formgebung der Sitzbank sowie das schlanke Trittbrett erleichtern beim Anhalten die Bodenerreichbarkeit. Da viele Fahrten in der Stadt mit einem Sozius absolviert werden, ist an reichlich Bewegungsfreiheit für zwei Personen kein Mangel. Die

klappbaren Aluminium­Fußrasten stellen eine stabile Trittfläche für den Passagier dar und sind ein echter Vorteil, insbesondere beim Bremsen.

Ein neues 4,2­Zoll­TFT­Display ist in die Lenkerabdeckung integriert. Dieses bietet eine informative, klare Darstellung und integriert Honda RoadSync­Konnektivität; damit wird zu zahlreichen Smartphone­Funktionen eine einfache Pfeilnavigation

ermöglicht.

Der Smartkey des SH150i kann bequem in der Tasche des Fahrers verbleiben, die manuelle Nutzung des Schlüssels für Zündung, Tankdeckel und Sitz erübrigt sich damit. Zudem besitzt der Smartkey­Schlüssel zwei Funktionsknöpfe: Einen, um die

Smart​­Funktion an­​ und auszuschalten, und einen weiteren für die Answer​­Back­Funktion, die die Blinker aufleuchten lässt und die Identifikation des eigenen Rollers erleichtert.

3.2 Motor

eSP+ Vierventil­Motor mit 16,9 PS Leistung und 14,9 Nm Drehmoment

Günstiger Verbrauch, nur 2,2 Liter auf 100 km

Mit sicherheitsfördernder HSTC­Traktionskontrolle

Start​/Stop​­Automatik und reibungsarme Technologien

Erfüllt die Abgasnorm Euro 5+

Der flüssigkeitsgekühlte eSP+ Vierventilmotor (enhanced Smart Power+) des SH150i leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 14,9 Nm und wird bei 6.500 U/min erreicht. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm

Euro 5+ und bleibt technisch für den Modelljahrgang 2026 unverändert.

Für mehr Sicherheit bei Nässe und auf tückischem Asphalt sorgt die HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control), die Gripverlust am Hinterrad unterbindet. Greift die Traktionskontrolle ein, blinkt eine Anzeige im Cockpit auf. Das

System kann vom Fahrer bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Bohrung und Hub messen 60,0 x 55,5 mm, die Verdichtung beträgt 12,0:1. Der kompakte Motor ist ein Meisterwerk der Massenzentralisierung. Der Kühler ist seitlich am Motor platziert, anstatt an der Vorderseite des Scooters. Hohe Kühleffizienz

ermöglicht zudem der Einsatz einer leichten, kompakten Ventilatoreinheit für die Flüssigkeitskühlung.

Der SOHC­Einzylindermotor ist reibungsarm konstruiert. Die Offset­Zylinderanordnung minimiert das Reibungsverhalten zwischen Kolben und Zylinder. Die Laufbuchse ist auf der Außenseite mit einer feinen Rippenstruktur versehen, was die Kühlung

verbessert und den Ölverbrauch dauerhaft niedrig hält. Die Rollwiderstände der Getriebezahnräder werden durch den Einsatz von drei Hauptlagern minimiert. Der Verbrauch (ohne aktivierte Start/Stop­Automatik) beträgt nur 2,2 Liter auf 100

Kilometern (im WMTC­Meßmodus).

Die Start/Stop­Automatik schaltet das Triebwerk nach drei Sekunden Stand im Leerlauf vorübergehend ab. Danach genügt ein kurzer Dreh am Gasgriff, um den Motor wieder zum Laufen zu erwecken, ohne den Elektrostarter zu betätigen. Das

System kann über einen Schalter am Lenker aktiviert oder stillgelegt werden.

Eine spezielle Funktion der wartungsfreien Batterie überwacht den Ladezustand und deaktiviert die Start/Stop­Automatik, falls der Strompegel bei starker Beanspruchung im unteren Bereich liegt und eine dauerhafte Aufladung durch die Lichtmaschine

sinnvoll ist.

Die ACG­Lichtmaschine dient gleichzeitig als Elektrostarter. Dies sorgt für ungewöhnliche Geschmeidigkeit beim Starten, weil die sonst üblichen Geräusche beim Eingreifen des E­Starters über Zahnräder entfallen. Ein automatischer

Dekompressions­Mechanismus trägt zu vorbildlichem Startverhalten bei.

3.3 Fahrwerk

Stahlrohrrahmen mit Unterflurtank

16 Zoll­Räder vorne wie hinten für sicheres Fahrgefühl

Schlauchlose Michelin City Grip 2­Bereifung

Beim Stahlrohr­Unterzugrahmen ist der 7 Liter­Tank platzsparend unter den Füßen des Fahrers angeordnet, was zu großer Beinfreiheit sowie reichlich Stauraum unter der Sitzbank beiträgt. Der Radstand beträgt 1.350 mm und der Wendekreis zwei

Meter. Die Sitzhöhe misst 799 mm und das Gewicht liegt bei 138 kg vollgetankt.

Für optimierten Fahrkomfort wurden beim Modelljahr 2026 des SH150i die Aufhängung der Triebsatzschwinge und die Federbein­Anlenkpunkte modifiziert. Zielsetzung dafür war, die Rotationslast der Motoraufhängung zu reduzieren, um Stöße sanfter

abzufangen und besser zu kontrollieren.

Die überarbeiteten Stereo­Stoßdämpfer (mit neuen Dämpfungs­Settings) lassen sich fünfstufig in der Federvorspannung verstellen und bieten 85 mm Federweg. Zusätzlich sind neue Hinterradfedern mit geändertem Durchmesser montiert. Die 33

mm­Teleskopgabel mit 90 mm Federweg ist passend zur überarbeiteten Hinterradaufhängung abgestimmt, damit im Fahrbetrieb ein präzises und komfortables Fahrverhalten gewährleistet wird.

Leichte 16 Zoll­Aluminium­Gussräder und schlauchlose Bereifung (Michelin City Grip 2) in den Dimensionen 100/80­16 vorne und 120/80­16 hinten sind der Schlüssel für sicheres Handling und hohe Stabilität auf einer Vielzahl von Straßenbelägen. Die

hydraulisch betätigte Bremsanlage mit ABS­Blockierschutz bestücken vorne wie hinten Scheiben mit 240 mm Durchmesser. Die vordere Bremszange ist in Zweikolben­Bauweise ausgeführt, der hintere Bremssattel verfügt über einen Kolben.

4. Zubehör

Auf dem österreichischen Markt ist der SH150i serienmäßig mit einem 35 Liter Smart­Topcase für die Bedienung der Schließvorrichtung mittels Smartkey ausgerüstet. Optional ist weiteres Honda Orginalzubehör erhältlich:

Hohe Windscheibe für verbesserten Wind­ und Wetterschutz

Griffheizung

Winscheibe kurz, getönt

Transparente Handprotektoren zum Schutz der Hände bei kühler Witterung

Top Case­Innenpacktasche mit Wing Logo, Tragegriff und verstellbarem Schultergurt

Felgensticker­Aufkleber

Outdoor Faltgarage

U­Bügelschloss

Zusätzlich ist ein Urban­Paket erhältlich, welches eine Griffheizung umfasst, um die Hände bei widrigen Wetter­Bedingungen warm zu halten sowie eine Alarmanlage, um Diebstahl vorzubeugen.

5. Technische Daten

MOTOR

Typ
Flüssigkeitsgekühlt, Viertakt,

Einzylinder, SOHC, vier Ventile, Euro 5+

Hubraum 157 cm3

Bohrung x Hub 60 x 55,5 cm

Verdichtung 12:1

Leistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 8.250 min­1

Max. Drehmoment 14,9 Nm bei 6.500 min­1

Motorölmenge 1 Liter

Stand­ / Fahrgeräusch 85 / 74 db(A)

Starter E­Starter

KRAFTSTOFFSYSTEM

Gemischaufbereitung PGM­FI Kraftstoffeinspritzung

Tankinhalt 7 Liter

CO2 Emissionen 50 g/km

Verbrauch 2,2 Liter auf 100 km (WMTC)

ELEKTRIK

Batterie 12 Volt / 7,4 Ah (AGM)

ANTRIEB

Kupplung Fliehkraftkupplung

Getriebe Automatik, stufenlos

Endantrieb V­Riemen

FAHRWERK

Rahmen Stahlrohr­Unterzug

Abmessungen (LxBxH) 2.090 x 730 x 1.155 mm

Radstand 1.350 mm

Lenkkopfwinkel 26°

Nachlauf 85 mm

Sitzhöhe 799 mm

Bodenfreiheit 145 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg

Wendekreis 2,0 Meter

RADAUFHÄNGUNG

Vorne Telegabel, 33 mm Standrohr­Ø

Hinten Triebsatzschwinge, zwei Federbeine

RÄDER

Felge vorne 16 M/C x MT 2.50 Zoll

Felge hinten 16 M/C x MT 2.75 Zoll

Reifengröße vorne 100/80­16 Zoll

Reifengröße hinten 120/80­16 Zoll

BREMSEN

ABS 2 Kanal

Bremse vorne
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Zweikolben­Bremszange

Bremse hinten
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Einkolben­Bremssattel

INSTRUMENTE & ELEKTRIK

Instrumente 4,2 Zoll TFT­Display

Scheinwerfer LED

Rücklicht LED

Konnektivität RoadSync

Ausstattungs­Features

HSTC­Traktionskontrolle, Start­Stop­

Automatik, Smartkey­System, 

USB­C Anschluss

Alle technischen Daten und Spezifikationen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Die Angaben entsprechen den Honda Testergebnissen unter standardisierten Bedingungen gemäß WMTC*. Die Tests wurden mit einer Standardversion des Fahrzeugs durchgeführt, mit einem Fahrer und ohne zusätzliches Equipment. Der aktuelle

Verbrauch kann variieren, abhängig von Fahrweise, Fahrzeugerhaltung, Wetter, Straßenbedingungen, Reifenzustand, Zubehör, Gewicht des Fahrers und Beifahrers und anderen Faktoren.

* WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 140mm is correct 
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In aller Kürze: Aufgefrischtes Design, neues TFT­Display mit RoadSync­Konnektivität und Feinschliff in Details steigern die Attraktivität des modellgepflegten SH150i, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „König der

Pendler“ weiter zu festigen.

Beim Modelljahrgang 2026 des SH150i gefällt das vom SH350i inspirierte Styling­Update mitsamt neuer LED­Scheinwerfer­Signatur. Für geschmeidigen Vortrieb sorgt der eSP+ Einzylinder­Motor (erfüllt seit 2024 die Abgasnorm Euro 5+) mit

Traktionskontrolle und Start/Stop­Automatik. Für gesteigerten Fahrkomfort wertet die Sitzbank eine verbesserte Polsterung auf, dazu wurden die Motoraufhängung sowie die Federn der Hinterrad­Stoßdämpfer modifiziert. Der vorbildlich zuverlässige

und sparsame SH150i (Verbrauch nur 2,2 Liter auf 100 km) überzeugt weiter mit praxisgerecht flachem Durchstieg, 

28 Liter Stauraum, USB­C Ladebuchse im Handschuhfach und Smartkey­Bedienung.
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1. Einleitung

Der erste Honda SH150 mit Viertaktmotor kam 2001 in Europa auf den Markt und ist Teil der millionenfach verkauften SH ­Familie, deren Urahn SH50 bereits 1984 in den Handel kam. Seine Mission war stilvolle und unkomplizierte Mobilität, die dazu

Fahrspaß vermittelt. So stieg der SH150 zu einem der beliebtesten Roller in Europa auf.

Grundstein für den Erfolg war die Kombination aus sparsamem Motor, guten Fahrleistungen und sicherem Fahrverhalten dank spurstabilen 16  Zoll ­Rädern. Das Ganze verpackt in elegantes und hochwertiges Design. Der SH150i, seit 2005 mit PGM ­

FI­Einspritzung, hat sich über die Jahrzehnte zum denkbar besten Mobilitäts­Begleiter im Stadtverkehr entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Stil, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Geschichte der SH­ Modelle zeugt gleichzeitig von ständiger Weiterentwicklung, bei der Honda sich stets an den Wünschen der Nutzer orientierte. Zielsetzung war immer, den Kunden eine weiter verbesserte Version anzubieten, die die

Erwartungen übertrifft.

So wurde der Roller 2013 mit Honda´s reibungsoptimiertem eSP​ Motor (Enhanced Smart Power) und einer Start​/Stop​­Automatik ausgestattet, was die Leistungsentfaltung verbesserte und den Kraftstoffverbrauch weiter reduzierte. 2017 frischten

überarbeitetes Design und LED​­Lichttechnik den Look auf, dazu wurde ein Smart​key​­System installiert.

2020 wurde der SH150i weiter überarbeitet und geriet in der langen Tradition seiner Vorgänger erneut spritziger, stilvoller, komfortabler und benutzerfreundlicher.

2024 folgte der SH150i Vetro, ein fertigungstechnisch innovativer Scooter, der das Engagement der Belegschaft im Honda­Werk in Atessa/Italien unterstrich. Dieses Modell glänzte mit halbtransparenten, unlackierten Verkleidungsteilen, deren

Produktion im Vergleich zu Standardlackierungen die CO2­Emission um 9,5 % pro Jahr reduzieren half.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der SH150i erneut mit Design­ und Ausstattungs­Updates verbessert, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „Pendler­König“ weiter erfolgreich zu festigen.

2. Modellübersicht

Der SH150i ist für alltägliche Nutzung konzipiert und glänzt für 2026 mit gefällig aufgefrischtem Styling. Unter der neu gepolsterten Sitzbank für optimierten Komfort wird reichlich Stauraum geboten, dazu ist das Handschuhfach vorne im Bodywork mit

einem USB­ C Anschluss bestückt. Große 16  Zoll­Räder sorgen bei der SH­Modellreihe seit jeher für Fahrstabilität. Neu gestalteter LED­Frontscheinwerfer und elegante Silhouette verleihen Stil und Extraklasse. Ein ebenfalls neues 4,2 Zoll­TFT­Display

mit RoadSync­Konnektivität rundet das hochwertige Gesamtbild und die Ausstattung ab.

Das famose Einzylinder­Vierventil­Triebwerk des SH150i erfüllt die Abgasnorm Euro 5+ und leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, produziert über 14,9 Nm Drehmoment, verbraucht nur 2,2 Liter auf 100 km (gemessen im WMTC­Modus) und ist

mit einem Start​/Stop​­System ausgestattet. Ebenfalls an Bord ist die sicherheitsfördernde HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control).

Das Honda Original­Zubehörangebot ergänzen 2026: überarbeitete Heizgriffe (die mit dem TFT­Display verbunden sind), eine Smart Top Box, ein sportlich kurzes Windschild und eine verbesserte Alarmanlage mit lauter Sirene.

Der Honda SH150i des Modelljahrgangs 2026 ist in vielen Farben erhältlich:

*NEU* Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Cool White

*NEU* Mat Jeans Blue Metallic

Mat Coal Black Metallic

*NEU* Mat Pearl Diaspro Red

*NEU* Vetro Blue

3. Ausstattungsmerkmale

1.  Styling & Ausstattung

Neue Frontmasken­Design unterstreicht den eleganten SH­Style und vervollständigt die schlanke Silhouette

Premium­LED­Lichttechnik für Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker

Premium­Ausstattung mit 4,2 Zoll TFT­Farbdiplay, RoadSync­Konnektivität und Smartkey­System

Der aktuelle SH350i, das Spitzenmodell der SH­Familie, gab den optischen Auftritt vor, dem der SH150i für 2026 nun nachfolgt. Die neu gestaltete Front hebt ihn von der Masse ab und besticht mit eleganter Ausstrahlung. Zum Design­Update gehört

ein neu gestalteter, zentraler LED­Scheinwerfer für Abblend­ und Fernlicht. Blinker und Positionslichter unterstreichen die moderne Ästhetik. Das Heck zieren Beifahrer­Haltegriffe aus Aluminium sowie Rücklicht und Blinker, beide mit LED­​Technik

ausgestattet.

Die elegante Optik begleiten praktische Aspekte. Kompakte Abmessungen, der Durchstieg mit flachem Boden und die aufrechte Fahrposition (wichtig für beste Übersicht im Stadtverkehr) sind markante Merkmale der SH­Rollerfamilie. Im 28 Liter­

Stauraum unter dem Sitz lässt sich ein Helm verstauen.

Ein Handschuhfach vor dem Fahrersitz bieten zusätzlich Raum für Utensilien. Darin findet sich ein USB​­C Anschluss, was die Möglichkeit eröffnet, unterwegs ein Smartphone zu laden. Das Handschuhfach hat die Abmessungen 175,5 x 88 x 11,9

mm.

Weiteren Stauraum stellt das Smart­Topcase bereit, welches in Deutschland zur Serienausstattung gehört und dessen Schlossmechanismus über die Smartkey­Funktion mitgesteuert wird.

Die Formgebung der Sitzbank sowie das schlanke Trittbrett erleichtern beim Anhalten die Bodenerreichbarkeit. Da viele Fahrten in der Stadt mit einem Sozius absolviert werden, ist an reichlich Bewegungsfreiheit für zwei Personen kein Mangel. Die

klappbaren Aluminium­Fußrasten stellen eine stabile Trittfläche für den Passagier dar und sind ein echter Vorteil, insbesondere beim Bremsen.

Ein neues 4,2­Zoll­TFT­Display ist in die Lenkerabdeckung integriert. Dieses bietet eine informative, klare Darstellung und integriert Honda RoadSync­Konnektivität; damit wird zu zahlreichen Smartphone­Funktionen eine einfache Pfeilnavigation

ermöglicht.

Der Smartkey des SH150i kann bequem in der Tasche des Fahrers verbleiben, die manuelle Nutzung des Schlüssels für Zündung, Tankdeckel und Sitz erübrigt sich damit. Zudem besitzt der Smartkey­Schlüssel zwei Funktionsknöpfe: Einen, um die

Smart​­Funktion an­​ und auszuschalten, und einen weiteren für die Answer​­Back­Funktion, die die Blinker aufleuchten lässt und die Identifikation des eigenen Rollers erleichtert.

3.2 Motor

eSP+ Vierventil­Motor mit 16,9 PS Leistung und 14,9 Nm Drehmoment

Günstiger Verbrauch, nur 2,2 Liter auf 100 km

Mit sicherheitsfördernder HSTC­Traktionskontrolle

Start​/Stop​­Automatik und reibungsarme Technologien

Erfüllt die Abgasnorm Euro 5+

Der flüssigkeitsgekühlte eSP+ Vierventilmotor (enhanced Smart Power+) des SH150i leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 14,9 Nm und wird bei 6.500 U/min erreicht. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm

Euro 5+ und bleibt technisch für den Modelljahrgang 2026 unverändert.

Für mehr Sicherheit bei Nässe und auf tückischem Asphalt sorgt die HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control), die Gripverlust am Hinterrad unterbindet. Greift die Traktionskontrolle ein, blinkt eine Anzeige im Cockpit auf. Das

System kann vom Fahrer bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Bohrung und Hub messen 60,0 x 55,5 mm, die Verdichtung beträgt 12,0:1. Der kompakte Motor ist ein Meisterwerk der Massenzentralisierung. Der Kühler ist seitlich am Motor platziert, anstatt an der Vorderseite des Scooters. Hohe Kühleffizienz

ermöglicht zudem der Einsatz einer leichten, kompakten Ventilatoreinheit für die Flüssigkeitskühlung.

Der SOHC­Einzylindermotor ist reibungsarm konstruiert. Die Offset­Zylinderanordnung minimiert das Reibungsverhalten zwischen Kolben und Zylinder. Die Laufbuchse ist auf der Außenseite mit einer feinen Rippenstruktur versehen, was die Kühlung

verbessert und den Ölverbrauch dauerhaft niedrig hält. Die Rollwiderstände der Getriebezahnräder werden durch den Einsatz von drei Hauptlagern minimiert. Der Verbrauch (ohne aktivierte Start/Stop­Automatik) beträgt nur 2,2 Liter auf 100

Kilometern (im WMTC­Meßmodus).

Die Start/Stop­Automatik schaltet das Triebwerk nach drei Sekunden Stand im Leerlauf vorübergehend ab. Danach genügt ein kurzer Dreh am Gasgriff, um den Motor wieder zum Laufen zu erwecken, ohne den Elektrostarter zu betätigen. Das

System kann über einen Schalter am Lenker aktiviert oder stillgelegt werden.

Eine spezielle Funktion der wartungsfreien Batterie überwacht den Ladezustand und deaktiviert die Start/Stop­Automatik, falls der Strompegel bei starker Beanspruchung im unteren Bereich liegt und eine dauerhafte Aufladung durch die Lichtmaschine

sinnvoll ist.

Die ACG­Lichtmaschine dient gleichzeitig als Elektrostarter. Dies sorgt für ungewöhnliche Geschmeidigkeit beim Starten, weil die sonst üblichen Geräusche beim Eingreifen des E­Starters über Zahnräder entfallen. Ein automatischer

Dekompressions­Mechanismus trägt zu vorbildlichem Startverhalten bei.

3.3 Fahrwerk

Stahlrohrrahmen mit Unterflurtank

16 Zoll­Räder vorne wie hinten für sicheres Fahrgefühl

Schlauchlose Michelin City Grip 2­Bereifung

Beim Stahlrohr­Unterzugrahmen ist der 7 Liter­Tank platzsparend unter den Füßen des Fahrers angeordnet, was zu großer Beinfreiheit sowie reichlich Stauraum unter der Sitzbank beiträgt. Der Radstand beträgt 1.350 mm und der Wendekreis zwei

Meter. Die Sitzhöhe misst 799 mm und das Gewicht liegt bei 138 kg vollgetankt.

Für optimierten Fahrkomfort wurden beim Modelljahr 2026 des SH150i die Aufhängung der Triebsatzschwinge und die Federbein­Anlenkpunkte modifiziert. Zielsetzung dafür war, die Rotationslast der Motoraufhängung zu reduzieren, um Stöße sanfter

abzufangen und besser zu kontrollieren.

Die überarbeiteten Stereo­Stoßdämpfer (mit neuen Dämpfungs­Settings) lassen sich fünfstufig in der Federvorspannung verstellen und bieten 85 mm Federweg. Zusätzlich sind neue Hinterradfedern mit geändertem Durchmesser montiert. Die 33

mm­Teleskopgabel mit 90 mm Federweg ist passend zur überarbeiteten Hinterradaufhängung abgestimmt, damit im Fahrbetrieb ein präzises und komfortables Fahrverhalten gewährleistet wird.

Leichte 16 Zoll­Aluminium­Gussräder und schlauchlose Bereifung (Michelin City Grip 2) in den Dimensionen 100/80­16 vorne und 120/80­16 hinten sind der Schlüssel für sicheres Handling und hohe Stabilität auf einer Vielzahl von Straßenbelägen. Die

hydraulisch betätigte Bremsanlage mit ABS­Blockierschutz bestücken vorne wie hinten Scheiben mit 240 mm Durchmesser. Die vordere Bremszange ist in Zweikolben­Bauweise ausgeführt, der hintere Bremssattel verfügt über einen Kolben.

4. Zubehör

Auf dem österreichischen Markt ist der SH150i serienmäßig mit einem 35 Liter Smart­Topcase für die Bedienung der Schließvorrichtung mittels Smartkey ausgerüstet. Optional ist weiteres Honda Orginalzubehör erhältlich:

Hohe Windscheibe für verbesserten Wind­ und Wetterschutz

Griffheizung

Winscheibe kurz, getönt

Transparente Handprotektoren zum Schutz der Hände bei kühler Witterung

Top Case­Innenpacktasche mit Wing Logo, Tragegriff und verstellbarem Schultergurt

Felgensticker­Aufkleber

Outdoor Faltgarage

U­Bügelschloss

Zusätzlich ist ein Urban­Paket erhältlich, welches eine Griffheizung umfasst, um die Hände bei widrigen Wetter­Bedingungen warm zu halten sowie eine Alarmanlage, um Diebstahl vorzubeugen.

5. Technische Daten

MOTOR

Typ
Flüssigkeitsgekühlt, Viertakt,

Einzylinder, SOHC, vier Ventile, Euro 5+

Hubraum 157 cm3

Bohrung x Hub 60 x 55,5 cm

Verdichtung 12:1

Leistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 8.250 min­1

Max. Drehmoment 14,9 Nm bei 6.500 min­1

Motorölmenge 1 Liter

Stand­ / Fahrgeräusch 85 / 74 db(A)

Starter E­Starter

KRAFTSTOFFSYSTEM

Gemischaufbereitung PGM­FI Kraftstoffeinspritzung

Tankinhalt 7 Liter

CO2 Emissionen 50 g/km

Verbrauch 2,2 Liter auf 100 km (WMTC)

ELEKTRIK

Batterie 12 Volt / 7,4 Ah (AGM)

ANTRIEB

Kupplung Fliehkraftkupplung

Getriebe Automatik, stufenlos

Endantrieb V­Riemen

FAHRWERK

Rahmen Stahlrohr­Unterzug

Abmessungen (LxBxH) 2.090 x 730 x 1.155 mm

Radstand 1.350 mm

Lenkkopfwinkel 26°

Nachlauf 85 mm

Sitzhöhe 799 mm

Bodenfreiheit 145 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg

Wendekreis 2,0 Meter

RADAUFHÄNGUNG

Vorne Telegabel, 33 mm Standrohr­Ø

Hinten Triebsatzschwinge, zwei Federbeine

RÄDER

Felge vorne 16 M/C x MT 2.50 Zoll

Felge hinten 16 M/C x MT 2.75 Zoll

Reifengröße vorne 100/80­16 Zoll

Reifengröße hinten 120/80­16 Zoll

BREMSEN

ABS 2 Kanal

Bremse vorne
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Zweikolben­Bremszange

Bremse hinten
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Einkolben­Bremssattel

INSTRUMENTE & ELEKTRIK

Instrumente 4,2 Zoll TFT­Display

Scheinwerfer LED

Rücklicht LED

Konnektivität RoadSync

Ausstattungs­Features

HSTC­Traktionskontrolle, Start­Stop­

Automatik, Smartkey­System, 

USB­C Anschluss

Alle technischen Daten und Spezifikationen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Die Angaben entsprechen den Honda Testergebnissen unter standardisierten Bedingungen gemäß WMTC*. Die Tests wurden mit einer Standardversion des Fahrzeugs durchgeführt, mit einem Fahrer und ohne zusätzliches Equipment. Der aktuelle

Verbrauch kann variieren, abhängig von Fahrweise, Fahrzeugerhaltung, Wetter, Straßenbedingungen, Reifenzustand, Zubehör, Gewicht des Fahrers und Beifahrers und anderen Faktoren.

* WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 140mm is correct 
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In aller Kürze: Aufgefrischtes Design, neues TFT­Display mit RoadSync­Konnektivität und Feinschliff in Details steigern die Attraktivität des modellgepflegten SH150i, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „König der

Pendler“ weiter zu festigen.

Beim Modelljahrgang 2026 des SH150i gefällt das vom SH350i inspirierte Styling­Update mitsamt neuer LED­Scheinwerfer­Signatur. Für geschmeidigen Vortrieb sorgt der eSP+ Einzylinder­Motor (erfüllt seit 2024 die Abgasnorm Euro 5+) mit

Traktionskontrolle und Start/Stop­Automatik. Für gesteigerten Fahrkomfort wertet die Sitzbank eine verbesserte Polsterung auf, dazu wurden die Motoraufhängung sowie die Federn der Hinterrad­Stoßdämpfer modifiziert. Der vorbildlich zuverlässige

und sparsame SH150i (Verbrauch nur 2,2 Liter auf 100 km) überzeugt weiter mit praxisgerecht flachem Durchstieg, 

28 Liter Stauraum, USB­C Ladebuchse im Handschuhfach und Smartkey­Bedienung.
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1. Einleitung

Der erste Honda SH150 mit Viertaktmotor kam 2001 in Europa auf den Markt und ist Teil der millionenfach verkauften SH ­Familie, deren Urahn SH50 bereits 1984 in den Handel kam. Seine Mission war stilvolle und unkomplizierte Mobilität, die dazu

Fahrspaß vermittelt. So stieg der SH150 zu einem der beliebtesten Roller in Europa auf.

Grundstein für den Erfolg war die Kombination aus sparsamem Motor, guten Fahrleistungen und sicherem Fahrverhalten dank spurstabilen 16  Zoll ­Rädern. Das Ganze verpackt in elegantes und hochwertiges Design. Der SH150i, seit 2005 mit PGM ­

FI­Einspritzung, hat sich über die Jahrzehnte zum denkbar besten Mobilitäts­Begleiter im Stadtverkehr entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Stil, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Geschichte der SH­ Modelle zeugt gleichzeitig von ständiger Weiterentwicklung, bei der Honda sich stets an den Wünschen der Nutzer orientierte. Zielsetzung war immer, den Kunden eine weiter verbesserte Version anzubieten, die die

Erwartungen übertrifft.

So wurde der Roller 2013 mit Honda´s reibungsoptimiertem eSP​ Motor (Enhanced Smart Power) und einer Start​/Stop​­Automatik ausgestattet, was die Leistungsentfaltung verbesserte und den Kraftstoffverbrauch weiter reduzierte. 2017 frischten

überarbeitetes Design und LED​­Lichttechnik den Look auf, dazu wurde ein Smart​key​­System installiert.

2020 wurde der SH150i weiter überarbeitet und geriet in der langen Tradition seiner Vorgänger erneut spritziger, stilvoller, komfortabler und benutzerfreundlicher.

2024 folgte der SH150i Vetro, ein fertigungstechnisch innovativer Scooter, der das Engagement der Belegschaft im Honda­Werk in Atessa/Italien unterstrich. Dieses Modell glänzte mit halbtransparenten, unlackierten Verkleidungsteilen, deren

Produktion im Vergleich zu Standardlackierungen die CO2­Emission um 9,5 % pro Jahr reduzieren half.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der SH150i erneut mit Design­ und Ausstattungs­Updates verbessert, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „Pendler­König“ weiter erfolgreich zu festigen.

2. Modellübersicht

Der SH150i ist für alltägliche Nutzung konzipiert und glänzt für 2026 mit gefällig aufgefrischtem Styling. Unter der neu gepolsterten Sitzbank für optimierten Komfort wird reichlich Stauraum geboten, dazu ist das Handschuhfach vorne im Bodywork mit

einem USB­ C Anschluss bestückt. Große 16  Zoll­Räder sorgen bei der SH­Modellreihe seit jeher für Fahrstabilität. Neu gestalteter LED­Frontscheinwerfer und elegante Silhouette verleihen Stil und Extraklasse. Ein ebenfalls neues 4,2 Zoll­TFT­Display

mit RoadSync­Konnektivität rundet das hochwertige Gesamtbild und die Ausstattung ab.

Das famose Einzylinder­Vierventil­Triebwerk des SH150i erfüllt die Abgasnorm Euro 5+ und leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, produziert über 14,9 Nm Drehmoment, verbraucht nur 2,2 Liter auf 100 km (gemessen im WMTC­Modus) und ist

mit einem Start​/Stop​­System ausgestattet. Ebenfalls an Bord ist die sicherheitsfördernde HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control).

Das Honda Original­Zubehörangebot ergänzen 2026: überarbeitete Heizgriffe (die mit dem TFT­Display verbunden sind), eine Smart Top Box, ein sportlich kurzes Windschild und eine verbesserte Alarmanlage mit lauter Sirene.

Der Honda SH150i des Modelljahrgangs 2026 ist in vielen Farben erhältlich:

*NEU* Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Cool White

*NEU* Mat Jeans Blue Metallic

Mat Coal Black Metallic

*NEU* Mat Pearl Diaspro Red

*NEU* Vetro Blue

3. Ausstattungsmerkmale

1.  Styling & Ausstattung

Neue Frontmasken­Design unterstreicht den eleganten SH­Style und vervollständigt die schlanke Silhouette

Premium­LED­Lichttechnik für Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker

Premium­Ausstattung mit 4,2 Zoll TFT­Farbdiplay, RoadSync­Konnektivität und Smartkey­System

Der aktuelle SH350i, das Spitzenmodell der SH­Familie, gab den optischen Auftritt vor, dem der SH150i für 2026 nun nachfolgt. Die neu gestaltete Front hebt ihn von der Masse ab und besticht mit eleganter Ausstrahlung. Zum Design­Update gehört

ein neu gestalteter, zentraler LED­Scheinwerfer für Abblend­ und Fernlicht. Blinker und Positionslichter unterstreichen die moderne Ästhetik. Das Heck zieren Beifahrer­Haltegriffe aus Aluminium sowie Rücklicht und Blinker, beide mit LED­​Technik

ausgestattet.

Die elegante Optik begleiten praktische Aspekte. Kompakte Abmessungen, der Durchstieg mit flachem Boden und die aufrechte Fahrposition (wichtig für beste Übersicht im Stadtverkehr) sind markante Merkmale der SH­Rollerfamilie. Im 28 Liter­

Stauraum unter dem Sitz lässt sich ein Helm verstauen.

Ein Handschuhfach vor dem Fahrersitz bieten zusätzlich Raum für Utensilien. Darin findet sich ein USB​­C Anschluss, was die Möglichkeit eröffnet, unterwegs ein Smartphone zu laden. Das Handschuhfach hat die Abmessungen 175,5 x 88 x 11,9

mm.

Weiteren Stauraum stellt das Smart­Topcase bereit, welches in Deutschland zur Serienausstattung gehört und dessen Schlossmechanismus über die Smartkey­Funktion mitgesteuert wird.

Die Formgebung der Sitzbank sowie das schlanke Trittbrett erleichtern beim Anhalten die Bodenerreichbarkeit. Da viele Fahrten in der Stadt mit einem Sozius absolviert werden, ist an reichlich Bewegungsfreiheit für zwei Personen kein Mangel. Die

klappbaren Aluminium­Fußrasten stellen eine stabile Trittfläche für den Passagier dar und sind ein echter Vorteil, insbesondere beim Bremsen.

Ein neues 4,2­Zoll­TFT­Display ist in die Lenkerabdeckung integriert. Dieses bietet eine informative, klare Darstellung und integriert Honda RoadSync­Konnektivität; damit wird zu zahlreichen Smartphone­Funktionen eine einfache Pfeilnavigation

ermöglicht.

Der Smartkey des SH150i kann bequem in der Tasche des Fahrers verbleiben, die manuelle Nutzung des Schlüssels für Zündung, Tankdeckel und Sitz erübrigt sich damit. Zudem besitzt der Smartkey­Schlüssel zwei Funktionsknöpfe: Einen, um die

Smart​­Funktion an­​ und auszuschalten, und einen weiteren für die Answer​­Back­Funktion, die die Blinker aufleuchten lässt und die Identifikation des eigenen Rollers erleichtert.

3.2 Motor

eSP+ Vierventil­Motor mit 16,9 PS Leistung und 14,9 Nm Drehmoment

Günstiger Verbrauch, nur 2,2 Liter auf 100 km

Mit sicherheitsfördernder HSTC­Traktionskontrolle

Start​/Stop​­Automatik und reibungsarme Technologien

Erfüllt die Abgasnorm Euro 5+

Der flüssigkeitsgekühlte eSP+ Vierventilmotor (enhanced Smart Power+) des SH150i leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 14,9 Nm und wird bei 6.500 U/min erreicht. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm

Euro 5+ und bleibt technisch für den Modelljahrgang 2026 unverändert.

Für mehr Sicherheit bei Nässe und auf tückischem Asphalt sorgt die HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control), die Gripverlust am Hinterrad unterbindet. Greift die Traktionskontrolle ein, blinkt eine Anzeige im Cockpit auf. Das

System kann vom Fahrer bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Bohrung und Hub messen 60,0 x 55,5 mm, die Verdichtung beträgt 12,0:1. Der kompakte Motor ist ein Meisterwerk der Massenzentralisierung. Der Kühler ist seitlich am Motor platziert, anstatt an der Vorderseite des Scooters. Hohe Kühleffizienz

ermöglicht zudem der Einsatz einer leichten, kompakten Ventilatoreinheit für die Flüssigkeitskühlung.

Der SOHC­Einzylindermotor ist reibungsarm konstruiert. Die Offset­Zylinderanordnung minimiert das Reibungsverhalten zwischen Kolben und Zylinder. Die Laufbuchse ist auf der Außenseite mit einer feinen Rippenstruktur versehen, was die Kühlung

verbessert und den Ölverbrauch dauerhaft niedrig hält. Die Rollwiderstände der Getriebezahnräder werden durch den Einsatz von drei Hauptlagern minimiert. Der Verbrauch (ohne aktivierte Start/Stop­Automatik) beträgt nur 2,2 Liter auf 100

Kilometern (im WMTC­Meßmodus).

Die Start/Stop­Automatik schaltet das Triebwerk nach drei Sekunden Stand im Leerlauf vorübergehend ab. Danach genügt ein kurzer Dreh am Gasgriff, um den Motor wieder zum Laufen zu erwecken, ohne den Elektrostarter zu betätigen. Das

System kann über einen Schalter am Lenker aktiviert oder stillgelegt werden.

Eine spezielle Funktion der wartungsfreien Batterie überwacht den Ladezustand und deaktiviert die Start/Stop­Automatik, falls der Strompegel bei starker Beanspruchung im unteren Bereich liegt und eine dauerhafte Aufladung durch die Lichtmaschine

sinnvoll ist.

Die ACG­Lichtmaschine dient gleichzeitig als Elektrostarter. Dies sorgt für ungewöhnliche Geschmeidigkeit beim Starten, weil die sonst üblichen Geräusche beim Eingreifen des E­Starters über Zahnräder entfallen. Ein automatischer

Dekompressions­Mechanismus trägt zu vorbildlichem Startverhalten bei.

3.3 Fahrwerk

Stahlrohrrahmen mit Unterflurtank

16 Zoll­Räder vorne wie hinten für sicheres Fahrgefühl

Schlauchlose Michelin City Grip 2­Bereifung

Beim Stahlrohr­Unterzugrahmen ist der 7 Liter­Tank platzsparend unter den Füßen des Fahrers angeordnet, was zu großer Beinfreiheit sowie reichlich Stauraum unter der Sitzbank beiträgt. Der Radstand beträgt 1.350 mm und der Wendekreis zwei

Meter. Die Sitzhöhe misst 799 mm und das Gewicht liegt bei 138 kg vollgetankt.

Für optimierten Fahrkomfort wurden beim Modelljahr 2026 des SH150i die Aufhängung der Triebsatzschwinge und die Federbein­Anlenkpunkte modifiziert. Zielsetzung dafür war, die Rotationslast der Motoraufhängung zu reduzieren, um Stöße sanfter

abzufangen und besser zu kontrollieren.

Die überarbeiteten Stereo­Stoßdämpfer (mit neuen Dämpfungs­Settings) lassen sich fünfstufig in der Federvorspannung verstellen und bieten 85 mm Federweg. Zusätzlich sind neue Hinterradfedern mit geändertem Durchmesser montiert. Die 33

mm­Teleskopgabel mit 90 mm Federweg ist passend zur überarbeiteten Hinterradaufhängung abgestimmt, damit im Fahrbetrieb ein präzises und komfortables Fahrverhalten gewährleistet wird.

Leichte 16 Zoll­Aluminium­Gussräder und schlauchlose Bereifung (Michelin City Grip 2) in den Dimensionen 100/80­16 vorne und 120/80­16 hinten sind der Schlüssel für sicheres Handling und hohe Stabilität auf einer Vielzahl von Straßenbelägen. Die

hydraulisch betätigte Bremsanlage mit ABS­Blockierschutz bestücken vorne wie hinten Scheiben mit 240 mm Durchmesser. Die vordere Bremszange ist in Zweikolben­Bauweise ausgeführt, der hintere Bremssattel verfügt über einen Kolben.

4. Zubehör

Auf dem österreichischen Markt ist der SH150i serienmäßig mit einem 35 Liter Smart­Topcase für die Bedienung der Schließvorrichtung mittels Smartkey ausgerüstet. Optional ist weiteres Honda Orginalzubehör erhältlich:

Hohe Windscheibe für verbesserten Wind­ und Wetterschutz

Griffheizung

Winscheibe kurz, getönt

Transparente Handprotektoren zum Schutz der Hände bei kühler Witterung

Top Case­Innenpacktasche mit Wing Logo, Tragegriff und verstellbarem Schultergurt

Felgensticker­Aufkleber

Outdoor Faltgarage

U­Bügelschloss

Zusätzlich ist ein Urban­Paket erhältlich, welches eine Griffheizung umfasst, um die Hände bei widrigen Wetter­Bedingungen warm zu halten sowie eine Alarmanlage, um Diebstahl vorzubeugen.

5. Technische Daten

MOTOR

Typ
Flüssigkeitsgekühlt, Viertakt,

Einzylinder, SOHC, vier Ventile, Euro 5+

Hubraum 157 cm3

Bohrung x Hub 60 x 55,5 cm

Verdichtung 12:1

Leistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 8.250 min­1

Max. Drehmoment 14,9 Nm bei 6.500 min­1

Motorölmenge 1 Liter

Stand­ / Fahrgeräusch 85 / 74 db(A)

Starter E­Starter

KRAFTSTOFFSYSTEM

Gemischaufbereitung PGM­FI Kraftstoffeinspritzung

Tankinhalt 7 Liter

CO2 Emissionen 50 g/km

Verbrauch 2,2 Liter auf 100 km (WMTC)

ELEKTRIK

Batterie 12 Volt / 7,4 Ah (AGM)

ANTRIEB

Kupplung Fliehkraftkupplung

Getriebe Automatik, stufenlos

Endantrieb V­Riemen

FAHRWERK

Rahmen Stahlrohr­Unterzug

Abmessungen (LxBxH) 2.090 x 730 x 1.155 mm

Radstand 1.350 mm

Lenkkopfwinkel 26°

Nachlauf 85 mm

Sitzhöhe 799 mm

Bodenfreiheit 145 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg

Wendekreis 2,0 Meter

RADAUFHÄNGUNG

Vorne Telegabel, 33 mm Standrohr­Ø

Hinten Triebsatzschwinge, zwei Federbeine

RÄDER

Felge vorne 16 M/C x MT 2.50 Zoll

Felge hinten 16 M/C x MT 2.75 Zoll

Reifengröße vorne 100/80­16 Zoll

Reifengröße hinten 120/80­16 Zoll

BREMSEN

ABS 2 Kanal

Bremse vorne
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Zweikolben­Bremszange

Bremse hinten
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Einkolben­Bremssattel

INSTRUMENTE & ELEKTRIK

Instrumente 4,2 Zoll TFT­Display

Scheinwerfer LED

Rücklicht LED

Konnektivität RoadSync

Ausstattungs­Features

HSTC­Traktionskontrolle, Start­Stop­

Automatik, Smartkey­System, 

USB­C Anschluss

Alle technischen Daten und Spezifikationen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Die Angaben entsprechen den Honda Testergebnissen unter standardisierten Bedingungen gemäß WMTC*. Die Tests wurden mit einer Standardversion des Fahrzeugs durchgeführt, mit einem Fahrer und ohne zusätzliches Equipment. Der aktuelle

Verbrauch kann variieren, abhängig von Fahrweise, Fahrzeugerhaltung, Wetter, Straßenbedingungen, Reifenzustand, Zubehör, Gewicht des Fahrers und Beifahrers und anderen Faktoren.

* WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 140mm is correct 
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In aller Kürze: Aufgefrischtes Design, neues TFT­Display mit RoadSync­Konnektivität und Feinschliff in Details steigern die Attraktivität des modellgepflegten SH150i, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „König der

Pendler“ weiter zu festigen.

Beim Modelljahrgang 2026 des SH150i gefällt das vom SH350i inspirierte Styling­Update mitsamt neuer LED­Scheinwerfer­Signatur. Für geschmeidigen Vortrieb sorgt der eSP+ Einzylinder­Motor (erfüllt seit 2024 die Abgasnorm Euro 5+) mit

Traktionskontrolle und Start/Stop­Automatik. Für gesteigerten Fahrkomfort wertet die Sitzbank eine verbesserte Polsterung auf, dazu wurden die Motoraufhängung sowie die Federn der Hinterrad­Stoßdämpfer modifiziert. Der vorbildlich zuverlässige

und sparsame SH150i (Verbrauch nur 2,2 Liter auf 100 km) überzeugt weiter mit praxisgerecht flachem Durchstieg, 

28 Liter Stauraum, USB­C Ladebuchse im Handschuhfach und Smartkey­Bedienung.
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1. Einleitung

Der erste Honda SH150 mit Viertaktmotor kam 2001 in Europa auf den Markt und ist Teil der millionenfach verkauften SH ­Familie, deren Urahn SH50 bereits 1984 in den Handel kam. Seine Mission war stilvolle und unkomplizierte Mobilität, die dazu

Fahrspaß vermittelt. So stieg der SH150 zu einem der beliebtesten Roller in Europa auf.

Grundstein für den Erfolg war die Kombination aus sparsamem Motor, guten Fahrleistungen und sicherem Fahrverhalten dank spurstabilen 16  Zoll ­Rädern. Das Ganze verpackt in elegantes und hochwertiges Design. Der SH150i, seit 2005 mit PGM ­

FI­Einspritzung, hat sich über die Jahrzehnte zum denkbar besten Mobilitäts­Begleiter im Stadtverkehr entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Stil, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Geschichte der SH­ Modelle zeugt gleichzeitig von ständiger Weiterentwicklung, bei der Honda sich stets an den Wünschen der Nutzer orientierte. Zielsetzung war immer, den Kunden eine weiter verbesserte Version anzubieten, die die

Erwartungen übertrifft.

So wurde der Roller 2013 mit Honda´s reibungsoptimiertem eSP​ Motor (Enhanced Smart Power) und einer Start​/Stop​­Automatik ausgestattet, was die Leistungsentfaltung verbesserte und den Kraftstoffverbrauch weiter reduzierte. 2017 frischten

überarbeitetes Design und LED​­Lichttechnik den Look auf, dazu wurde ein Smart​key​­System installiert.

2020 wurde der SH150i weiter überarbeitet und geriet in der langen Tradition seiner Vorgänger erneut spritziger, stilvoller, komfortabler und benutzerfreundlicher.

2024 folgte der SH150i Vetro, ein fertigungstechnisch innovativer Scooter, der das Engagement der Belegschaft im Honda­Werk in Atessa/Italien unterstrich. Dieses Modell glänzte mit halbtransparenten, unlackierten Verkleidungsteilen, deren

Produktion im Vergleich zu Standardlackierungen die CO2­Emission um 9,5 % pro Jahr reduzieren half.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der SH150i erneut mit Design­ und Ausstattungs­Updates verbessert, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „Pendler­König“ weiter erfolgreich zu festigen.

2. Modellübersicht

Der SH150i ist für alltägliche Nutzung konzipiert und glänzt für 2026 mit gefällig aufgefrischtem Styling. Unter der neu gepolsterten Sitzbank für optimierten Komfort wird reichlich Stauraum geboten, dazu ist das Handschuhfach vorne im Bodywork mit

einem USB­ C Anschluss bestückt. Große 16  Zoll­Räder sorgen bei der SH­Modellreihe seit jeher für Fahrstabilität. Neu gestalteter LED­Frontscheinwerfer und elegante Silhouette verleihen Stil und Extraklasse. Ein ebenfalls neues 4,2 Zoll­TFT­Display

mit RoadSync­Konnektivität rundet das hochwertige Gesamtbild und die Ausstattung ab.

Das famose Einzylinder­Vierventil­Triebwerk des SH150i erfüllt die Abgasnorm Euro 5+ und leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, produziert über 14,9 Nm Drehmoment, verbraucht nur 2,2 Liter auf 100 km (gemessen im WMTC­Modus) und ist

mit einem Start​/Stop​­System ausgestattet. Ebenfalls an Bord ist die sicherheitsfördernde HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control).

Das Honda Original­Zubehörangebot ergänzen 2026: überarbeitete Heizgriffe (die mit dem TFT­Display verbunden sind), eine Smart Top Box, ein sportlich kurzes Windschild und eine verbesserte Alarmanlage mit lauter Sirene.

Der Honda SH150i des Modelljahrgangs 2026 ist in vielen Farben erhältlich:

*NEU* Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Cool White

*NEU* Mat Jeans Blue Metallic

Mat Coal Black Metallic

*NEU* Mat Pearl Diaspro Red

*NEU* Vetro Blue

3. Ausstattungsmerkmale

1.  Styling & Ausstattung

Neue Frontmasken­Design unterstreicht den eleganten SH­Style und vervollständigt die schlanke Silhouette

Premium­LED­Lichttechnik für Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker

Premium­Ausstattung mit 4,2 Zoll TFT­Farbdiplay, RoadSync­Konnektivität und Smartkey­System

Der aktuelle SH350i, das Spitzenmodell der SH­Familie, gab den optischen Auftritt vor, dem der SH150i für 2026 nun nachfolgt. Die neu gestaltete Front hebt ihn von der Masse ab und besticht mit eleganter Ausstrahlung. Zum Design­Update gehört

ein neu gestalteter, zentraler LED­Scheinwerfer für Abblend­ und Fernlicht. Blinker und Positionslichter unterstreichen die moderne Ästhetik. Das Heck zieren Beifahrer­Haltegriffe aus Aluminium sowie Rücklicht und Blinker, beide mit LED­​Technik

ausgestattet.

Die elegante Optik begleiten praktische Aspekte. Kompakte Abmessungen, der Durchstieg mit flachem Boden und die aufrechte Fahrposition (wichtig für beste Übersicht im Stadtverkehr) sind markante Merkmale der SH­Rollerfamilie. Im 28 Liter­

Stauraum unter dem Sitz lässt sich ein Helm verstauen.

Ein Handschuhfach vor dem Fahrersitz bieten zusätzlich Raum für Utensilien. Darin findet sich ein USB​­C Anschluss, was die Möglichkeit eröffnet, unterwegs ein Smartphone zu laden. Das Handschuhfach hat die Abmessungen 175,5 x 88 x 11,9

mm.

Weiteren Stauraum stellt das Smart­Topcase bereit, welches in Deutschland zur Serienausstattung gehört und dessen Schlossmechanismus über die Smartkey­Funktion mitgesteuert wird.

Die Formgebung der Sitzbank sowie das schlanke Trittbrett erleichtern beim Anhalten die Bodenerreichbarkeit. Da viele Fahrten in der Stadt mit einem Sozius absolviert werden, ist an reichlich Bewegungsfreiheit für zwei Personen kein Mangel. Die

klappbaren Aluminium­Fußrasten stellen eine stabile Trittfläche für den Passagier dar und sind ein echter Vorteil, insbesondere beim Bremsen.

Ein neues 4,2­Zoll­TFT­Display ist in die Lenkerabdeckung integriert. Dieses bietet eine informative, klare Darstellung und integriert Honda RoadSync­Konnektivität; damit wird zu zahlreichen Smartphone­Funktionen eine einfache Pfeilnavigation

ermöglicht.

Der Smartkey des SH150i kann bequem in der Tasche des Fahrers verbleiben, die manuelle Nutzung des Schlüssels für Zündung, Tankdeckel und Sitz erübrigt sich damit. Zudem besitzt der Smartkey­Schlüssel zwei Funktionsknöpfe: Einen, um die

Smart​­Funktion an­​ und auszuschalten, und einen weiteren für die Answer​­Back­Funktion, die die Blinker aufleuchten lässt und die Identifikation des eigenen Rollers erleichtert.

3.2 Motor

eSP+ Vierventil­Motor mit 16,9 PS Leistung und 14,9 Nm Drehmoment

Günstiger Verbrauch, nur 2,2 Liter auf 100 km

Mit sicherheitsfördernder HSTC­Traktionskontrolle

Start​/Stop​­Automatik und reibungsarme Technologien

Erfüllt die Abgasnorm Euro 5+

Der flüssigkeitsgekühlte eSP+ Vierventilmotor (enhanced Smart Power+) des SH150i leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 14,9 Nm und wird bei 6.500 U/min erreicht. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm

Euro 5+ und bleibt technisch für den Modelljahrgang 2026 unverändert.

Für mehr Sicherheit bei Nässe und auf tückischem Asphalt sorgt die HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control), die Gripverlust am Hinterrad unterbindet. Greift die Traktionskontrolle ein, blinkt eine Anzeige im Cockpit auf. Das

System kann vom Fahrer bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Bohrung und Hub messen 60,0 x 55,5 mm, die Verdichtung beträgt 12,0:1. Der kompakte Motor ist ein Meisterwerk der Massenzentralisierung. Der Kühler ist seitlich am Motor platziert, anstatt an der Vorderseite des Scooters. Hohe Kühleffizienz

ermöglicht zudem der Einsatz einer leichten, kompakten Ventilatoreinheit für die Flüssigkeitskühlung.

Der SOHC­Einzylindermotor ist reibungsarm konstruiert. Die Offset­Zylinderanordnung minimiert das Reibungsverhalten zwischen Kolben und Zylinder. Die Laufbuchse ist auf der Außenseite mit einer feinen Rippenstruktur versehen, was die Kühlung

verbessert und den Ölverbrauch dauerhaft niedrig hält. Die Rollwiderstände der Getriebezahnräder werden durch den Einsatz von drei Hauptlagern minimiert. Der Verbrauch (ohne aktivierte Start/Stop­Automatik) beträgt nur 2,2 Liter auf 100

Kilometern (im WMTC­Meßmodus).

Die Start/Stop­Automatik schaltet das Triebwerk nach drei Sekunden Stand im Leerlauf vorübergehend ab. Danach genügt ein kurzer Dreh am Gasgriff, um den Motor wieder zum Laufen zu erwecken, ohne den Elektrostarter zu betätigen. Das

System kann über einen Schalter am Lenker aktiviert oder stillgelegt werden.

Eine spezielle Funktion der wartungsfreien Batterie überwacht den Ladezustand und deaktiviert die Start/Stop­Automatik, falls der Strompegel bei starker Beanspruchung im unteren Bereich liegt und eine dauerhafte Aufladung durch die Lichtmaschine

sinnvoll ist.

Die ACG­Lichtmaschine dient gleichzeitig als Elektrostarter. Dies sorgt für ungewöhnliche Geschmeidigkeit beim Starten, weil die sonst üblichen Geräusche beim Eingreifen des E­Starters über Zahnräder entfallen. Ein automatischer

Dekompressions­Mechanismus trägt zu vorbildlichem Startverhalten bei.

3.3 Fahrwerk

Stahlrohrrahmen mit Unterflurtank

16 Zoll­Räder vorne wie hinten für sicheres Fahrgefühl

Schlauchlose Michelin City Grip 2­Bereifung

Beim Stahlrohr­Unterzugrahmen ist der 7 Liter­Tank platzsparend unter den Füßen des Fahrers angeordnet, was zu großer Beinfreiheit sowie reichlich Stauraum unter der Sitzbank beiträgt. Der Radstand beträgt 1.350 mm und der Wendekreis zwei

Meter. Die Sitzhöhe misst 799 mm und das Gewicht liegt bei 138 kg vollgetankt.

Für optimierten Fahrkomfort wurden beim Modelljahr 2026 des SH150i die Aufhängung der Triebsatzschwinge und die Federbein­Anlenkpunkte modifiziert. Zielsetzung dafür war, die Rotationslast der Motoraufhängung zu reduzieren, um Stöße sanfter

abzufangen und besser zu kontrollieren.

Die überarbeiteten Stereo­Stoßdämpfer (mit neuen Dämpfungs­Settings) lassen sich fünfstufig in der Federvorspannung verstellen und bieten 85 mm Federweg. Zusätzlich sind neue Hinterradfedern mit geändertem Durchmesser montiert. Die 33

mm­Teleskopgabel mit 90 mm Federweg ist passend zur überarbeiteten Hinterradaufhängung abgestimmt, damit im Fahrbetrieb ein präzises und komfortables Fahrverhalten gewährleistet wird.

Leichte 16 Zoll­Aluminium­Gussräder und schlauchlose Bereifung (Michelin City Grip 2) in den Dimensionen 100/80­16 vorne und 120/80­16 hinten sind der Schlüssel für sicheres Handling und hohe Stabilität auf einer Vielzahl von Straßenbelägen. Die

hydraulisch betätigte Bremsanlage mit ABS­Blockierschutz bestücken vorne wie hinten Scheiben mit 240 mm Durchmesser. Die vordere Bremszange ist in Zweikolben­Bauweise ausgeführt, der hintere Bremssattel verfügt über einen Kolben.

4. Zubehör

Auf dem österreichischen Markt ist der SH150i serienmäßig mit einem 35 Liter Smart­Topcase für die Bedienung der Schließvorrichtung mittels Smartkey ausgerüstet. Optional ist weiteres Honda Orginalzubehör erhältlich:

Hohe Windscheibe für verbesserten Wind­ und Wetterschutz

Griffheizung

Winscheibe kurz, getönt

Transparente Handprotektoren zum Schutz der Hände bei kühler Witterung

Top Case­Innenpacktasche mit Wing Logo, Tragegriff und verstellbarem Schultergurt

Felgensticker­Aufkleber

Outdoor Faltgarage

U­Bügelschloss

Zusätzlich ist ein Urban­Paket erhältlich, welches eine Griffheizung umfasst, um die Hände bei widrigen Wetter­Bedingungen warm zu halten sowie eine Alarmanlage, um Diebstahl vorzubeugen.

5. Technische Daten

MOTOR

Typ
Flüssigkeitsgekühlt, Viertakt,

Einzylinder, SOHC, vier Ventile, Euro 5+

Hubraum 157 cm3

Bohrung x Hub 60 x 55,5 cm

Verdichtung 12:1

Leistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 8.250 min­1

Max. Drehmoment 14,9 Nm bei 6.500 min­1

Motorölmenge 1 Liter

Stand­ / Fahrgeräusch 85 / 74 db(A)

Starter E­Starter

KRAFTSTOFFSYSTEM

Gemischaufbereitung PGM­FI Kraftstoffeinspritzung

Tankinhalt 7 Liter

CO2 Emissionen 50 g/km

Verbrauch 2,2 Liter auf 100 km (WMTC)

ELEKTRIK

Batterie 12 Volt / 7,4 Ah (AGM)

ANTRIEB

Kupplung Fliehkraftkupplung

Getriebe Automatik, stufenlos

Endantrieb V­Riemen

FAHRWERK

Rahmen Stahlrohr­Unterzug

Abmessungen (LxBxH) 2.090 x 730 x 1.155 mm

Radstand 1.350 mm

Lenkkopfwinkel 26°

Nachlauf 85 mm

Sitzhöhe 799 mm

Bodenfreiheit 145 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg

Wendekreis 2,0 Meter

RADAUFHÄNGUNG

Vorne Telegabel, 33 mm Standrohr­Ø

Hinten Triebsatzschwinge, zwei Federbeine

RÄDER

Felge vorne 16 M/C x MT 2.50 Zoll

Felge hinten 16 M/C x MT 2.75 Zoll

Reifengröße vorne 100/80­16 Zoll

Reifengröße hinten 120/80­16 Zoll

BREMSEN

ABS 2 Kanal

Bremse vorne
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Zweikolben­Bremszange

Bremse hinten
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Einkolben­Bremssattel

INSTRUMENTE & ELEKTRIK

Instrumente 4,2 Zoll TFT­Display

Scheinwerfer LED

Rücklicht LED

Konnektivität RoadSync

Ausstattungs­Features

HSTC­Traktionskontrolle, Start­Stop­

Automatik, Smartkey­System, 

USB­C Anschluss

Alle technischen Daten und Spezifikationen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Die Angaben entsprechen den Honda Testergebnissen unter standardisierten Bedingungen gemäß WMTC*. Die Tests wurden mit einer Standardversion des Fahrzeugs durchgeführt, mit einem Fahrer und ohne zusätzliches Equipment. Der aktuelle

Verbrauch kann variieren, abhängig von Fahrweise, Fahrzeugerhaltung, Wetter, Straßenbedingungen, Reifenzustand, Zubehör, Gewicht des Fahrers und Beifahrers und anderen Faktoren.

* WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 140mm is correct 
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In aller Kürze: Aufgefrischtes Design, neues TFT­Display mit RoadSync­Konnektivität und Feinschliff in Details steigern die Attraktivität des modellgepflegten SH150i, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „König der

Pendler“ weiter zu festigen.

Beim Modelljahrgang 2026 des SH150i gefällt das vom SH350i inspirierte Styling­Update mitsamt neuer LED­Scheinwerfer­Signatur. Für geschmeidigen Vortrieb sorgt der eSP+ Einzylinder­Motor (erfüllt seit 2024 die Abgasnorm Euro 5+) mit

Traktionskontrolle und Start/Stop­Automatik. Für gesteigerten Fahrkomfort wertet die Sitzbank eine verbesserte Polsterung auf, dazu wurden die Motoraufhängung sowie die Federn der Hinterrad­Stoßdämpfer modifiziert. Der vorbildlich zuverlässige

und sparsame SH150i (Verbrauch nur 2,2 Liter auf 100 km) überzeugt weiter mit praxisgerecht flachem Durchstieg, 

28 Liter Stauraum, USB­C Ladebuchse im Handschuhfach und Smartkey­Bedienung.
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1. Einleitung

Der erste Honda SH150 mit Viertaktmotor kam 2001 in Europa auf den Markt und ist Teil der millionenfach verkauften SH ­Familie, deren Urahn SH50 bereits 1984 in den Handel kam. Seine Mission war stilvolle und unkomplizierte Mobilität, die dazu

Fahrspaß vermittelt. So stieg der SH150 zu einem der beliebtesten Roller in Europa auf.

Grundstein für den Erfolg war die Kombination aus sparsamem Motor, guten Fahrleistungen und sicherem Fahrverhalten dank spurstabilen 16  Zoll ­Rädern. Das Ganze verpackt in elegantes und hochwertiges Design. Der SH150i, seit 2005 mit PGM ­

FI­Einspritzung, hat sich über die Jahrzehnte zum denkbar besten Mobilitäts­Begleiter im Stadtverkehr entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Stil, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Geschichte der SH­ Modelle zeugt gleichzeitig von ständiger Weiterentwicklung, bei der Honda sich stets an den Wünschen der Nutzer orientierte. Zielsetzung war immer, den Kunden eine weiter verbesserte Version anzubieten, die die

Erwartungen übertrifft.

So wurde der Roller 2013 mit Honda´s reibungsoptimiertem eSP​ Motor (Enhanced Smart Power) und einer Start​/Stop​­Automatik ausgestattet, was die Leistungsentfaltung verbesserte und den Kraftstoffverbrauch weiter reduzierte. 2017 frischten

überarbeitetes Design und LED​­Lichttechnik den Look auf, dazu wurde ein Smart​key​­System installiert.

2020 wurde der SH150i weiter überarbeitet und geriet in der langen Tradition seiner Vorgänger erneut spritziger, stilvoller, komfortabler und benutzerfreundlicher.

2024 folgte der SH150i Vetro, ein fertigungstechnisch innovativer Scooter, der das Engagement der Belegschaft im Honda­Werk in Atessa/Italien unterstrich. Dieses Modell glänzte mit halbtransparenten, unlackierten Verkleidungsteilen, deren

Produktion im Vergleich zu Standardlackierungen die CO2­Emission um 9,5 % pro Jahr reduzieren half.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der SH150i erneut mit Design­ und Ausstattungs­Updates verbessert, um seine Position als einer der beliebtesten Scooter in Europa und „Pendler­König“ weiter erfolgreich zu festigen.

2. Modellübersicht

Der SH150i ist für alltägliche Nutzung konzipiert und glänzt für 2026 mit gefällig aufgefrischtem Styling. Unter der neu gepolsterten Sitzbank für optimierten Komfort wird reichlich Stauraum geboten, dazu ist das Handschuhfach vorne im Bodywork mit

einem USB­ C Anschluss bestückt. Große 16  Zoll­Räder sorgen bei der SH­Modellreihe seit jeher für Fahrstabilität. Neu gestalteter LED­Frontscheinwerfer und elegante Silhouette verleihen Stil und Extraklasse. Ein ebenfalls neues 4,2 Zoll­TFT­Display

mit RoadSync­Konnektivität rundet das hochwertige Gesamtbild und die Ausstattung ab.

Das famose Einzylinder­Vierventil­Triebwerk des SH150i erfüllt die Abgasnorm Euro 5+ und leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, produziert über 14,9 Nm Drehmoment, verbraucht nur 2,2 Liter auf 100 km (gemessen im WMTC­Modus) und ist

mit einem Start​/Stop​­System ausgestattet. Ebenfalls an Bord ist die sicherheitsfördernde HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control).

Das Honda Original­Zubehörangebot ergänzen 2026: überarbeitete Heizgriffe (die mit dem TFT­Display verbunden sind), eine Smart Top Box, ein sportlich kurzes Windschild und eine verbesserte Alarmanlage mit lauter Sirene.

Der Honda SH150i des Modelljahrgangs 2026 ist in vielen Farben erhältlich:

*NEU* Mat Lucent Silver Metallic

Pearl Cool White

*NEU* Mat Jeans Blue Metallic

Mat Coal Black Metallic

*NEU* Mat Pearl Diaspro Red

*NEU* Vetro Blue

3. Ausstattungsmerkmale

1.  Styling & Ausstattung

Neue Frontmasken­Design unterstreicht den eleganten SH­Style und vervollständigt die schlanke Silhouette

Premium­LED­Lichttechnik für Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker

Premium­Ausstattung mit 4,2 Zoll TFT­Farbdiplay, RoadSync­Konnektivität und Smartkey­System

Der aktuelle SH350i, das Spitzenmodell der SH­Familie, gab den optischen Auftritt vor, dem der SH150i für 2026 nun nachfolgt. Die neu gestaltete Front hebt ihn von der Masse ab und besticht mit eleganter Ausstrahlung. Zum Design­Update gehört

ein neu gestalteter, zentraler LED­Scheinwerfer für Abblend­ und Fernlicht. Blinker und Positionslichter unterstreichen die moderne Ästhetik. Das Heck zieren Beifahrer­Haltegriffe aus Aluminium sowie Rücklicht und Blinker, beide mit LED­​Technik

ausgestattet.

Die elegante Optik begleiten praktische Aspekte. Kompakte Abmessungen, der Durchstieg mit flachem Boden und die aufrechte Fahrposition (wichtig für beste Übersicht im Stadtverkehr) sind markante Merkmale der SH­Rollerfamilie. Im 28 Liter­

Stauraum unter dem Sitz lässt sich ein Helm verstauen.

Ein Handschuhfach vor dem Fahrersitz bieten zusätzlich Raum für Utensilien. Darin findet sich ein USB​­C Anschluss, was die Möglichkeit eröffnet, unterwegs ein Smartphone zu laden. Das Handschuhfach hat die Abmessungen 175,5 x 88 x 11,9

mm.

Weiteren Stauraum stellt das Smart­Topcase bereit, welches in Deutschland zur Serienausstattung gehört und dessen Schlossmechanismus über die Smartkey­Funktion mitgesteuert wird.

Die Formgebung der Sitzbank sowie das schlanke Trittbrett erleichtern beim Anhalten die Bodenerreichbarkeit. Da viele Fahrten in der Stadt mit einem Sozius absolviert werden, ist an reichlich Bewegungsfreiheit für zwei Personen kein Mangel. Die

klappbaren Aluminium­Fußrasten stellen eine stabile Trittfläche für den Passagier dar und sind ein echter Vorteil, insbesondere beim Bremsen.

Ein neues 4,2­Zoll­TFT­Display ist in die Lenkerabdeckung integriert. Dieses bietet eine informative, klare Darstellung und integriert Honda RoadSync­Konnektivität; damit wird zu zahlreichen Smartphone­Funktionen eine einfache Pfeilnavigation

ermöglicht.

Der Smartkey des SH150i kann bequem in der Tasche des Fahrers verbleiben, die manuelle Nutzung des Schlüssels für Zündung, Tankdeckel und Sitz erübrigt sich damit. Zudem besitzt der Smartkey­Schlüssel zwei Funktionsknöpfe: Einen, um die

Smart​­Funktion an­​ und auszuschalten, und einen weiteren für die Answer​­Back­Funktion, die die Blinker aufleuchten lässt und die Identifikation des eigenen Rollers erleichtert.

3.2 Motor

eSP+ Vierventil­Motor mit 16,9 PS Leistung und 14,9 Nm Drehmoment

Günstiger Verbrauch, nur 2,2 Liter auf 100 km

Mit sicherheitsfördernder HSTC­Traktionskontrolle

Start​/Stop​­Automatik und reibungsarme Technologien

Erfüllt die Abgasnorm Euro 5+

Der flüssigkeitsgekühlte eSP+ Vierventilmotor (enhanced Smart Power+) des SH150i leistet 16,9 PS (12,4 kW) bei 8.500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 14,9 Nm und wird bei 6.500 U/min erreicht. Das Triebwerk erfüllt die Abgasnorm

Euro 5+ und bleibt technisch für den Modelljahrgang 2026 unverändert.

Für mehr Sicherheit bei Nässe und auf tückischem Asphalt sorgt die HSTC­Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control), die Gripverlust am Hinterrad unterbindet. Greift die Traktionskontrolle ein, blinkt eine Anzeige im Cockpit auf. Das

System kann vom Fahrer bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Bohrung und Hub messen 60,0 x 55,5 mm, die Verdichtung beträgt 12,0:1. Der kompakte Motor ist ein Meisterwerk der Massenzentralisierung. Der Kühler ist seitlich am Motor platziert, anstatt an der Vorderseite des Scooters. Hohe Kühleffizienz

ermöglicht zudem der Einsatz einer leichten, kompakten Ventilatoreinheit für die Flüssigkeitskühlung.

Der SOHC­Einzylindermotor ist reibungsarm konstruiert. Die Offset­Zylinderanordnung minimiert das Reibungsverhalten zwischen Kolben und Zylinder. Die Laufbuchse ist auf der Außenseite mit einer feinen Rippenstruktur versehen, was die Kühlung

verbessert und den Ölverbrauch dauerhaft niedrig hält. Die Rollwiderstände der Getriebezahnräder werden durch den Einsatz von drei Hauptlagern minimiert. Der Verbrauch (ohne aktivierte Start/Stop­Automatik) beträgt nur 2,2 Liter auf 100

Kilometern (im WMTC­Meßmodus).

Die Start/Stop­Automatik schaltet das Triebwerk nach drei Sekunden Stand im Leerlauf vorübergehend ab. Danach genügt ein kurzer Dreh am Gasgriff, um den Motor wieder zum Laufen zu erwecken, ohne den Elektrostarter zu betätigen. Das

System kann über einen Schalter am Lenker aktiviert oder stillgelegt werden.

Eine spezielle Funktion der wartungsfreien Batterie überwacht den Ladezustand und deaktiviert die Start/Stop­Automatik, falls der Strompegel bei starker Beanspruchung im unteren Bereich liegt und eine dauerhafte Aufladung durch die Lichtmaschine

sinnvoll ist.

Die ACG­Lichtmaschine dient gleichzeitig als Elektrostarter. Dies sorgt für ungewöhnliche Geschmeidigkeit beim Starten, weil die sonst üblichen Geräusche beim Eingreifen des E­Starters über Zahnräder entfallen. Ein automatischer

Dekompressions­Mechanismus trägt zu vorbildlichem Startverhalten bei.

3.3 Fahrwerk

Stahlrohrrahmen mit Unterflurtank

16 Zoll­Räder vorne wie hinten für sicheres Fahrgefühl

Schlauchlose Michelin City Grip 2­Bereifung

Beim Stahlrohr­Unterzugrahmen ist der 7 Liter­Tank platzsparend unter den Füßen des Fahrers angeordnet, was zu großer Beinfreiheit sowie reichlich Stauraum unter der Sitzbank beiträgt. Der Radstand beträgt 1.350 mm und der Wendekreis zwei

Meter. Die Sitzhöhe misst 799 mm und das Gewicht liegt bei 138 kg vollgetankt.

Für optimierten Fahrkomfort wurden beim Modelljahr 2026 des SH150i die Aufhängung der Triebsatzschwinge und die Federbein­Anlenkpunkte modifiziert. Zielsetzung dafür war, die Rotationslast der Motoraufhängung zu reduzieren, um Stöße sanfter

abzufangen und besser zu kontrollieren.

Die überarbeiteten Stereo­Stoßdämpfer (mit neuen Dämpfungs­Settings) lassen sich fünfstufig in der Federvorspannung verstellen und bieten 85 mm Federweg. Zusätzlich sind neue Hinterradfedern mit geändertem Durchmesser montiert. Die 33

mm­Teleskopgabel mit 90 mm Federweg ist passend zur überarbeiteten Hinterradaufhängung abgestimmt, damit im Fahrbetrieb ein präzises und komfortables Fahrverhalten gewährleistet wird.

Leichte 16 Zoll­Aluminium­Gussräder und schlauchlose Bereifung (Michelin City Grip 2) in den Dimensionen 100/80­16 vorne und 120/80­16 hinten sind der Schlüssel für sicheres Handling und hohe Stabilität auf einer Vielzahl von Straßenbelägen. Die

hydraulisch betätigte Bremsanlage mit ABS­Blockierschutz bestücken vorne wie hinten Scheiben mit 240 mm Durchmesser. Die vordere Bremszange ist in Zweikolben­Bauweise ausgeführt, der hintere Bremssattel verfügt über einen Kolben.

4. Zubehör

Auf dem österreichischen Markt ist der SH150i serienmäßig mit einem 35 Liter Smart­Topcase für die Bedienung der Schließvorrichtung mittels Smartkey ausgerüstet. Optional ist weiteres Honda Orginalzubehör erhältlich:

Hohe Windscheibe für verbesserten Wind­ und Wetterschutz

Griffheizung

Winscheibe kurz, getönt

Transparente Handprotektoren zum Schutz der Hände bei kühler Witterung

Top Case­Innenpacktasche mit Wing Logo, Tragegriff und verstellbarem Schultergurt

Felgensticker­Aufkleber

Outdoor Faltgarage

U­Bügelschloss

Zusätzlich ist ein Urban­Paket erhältlich, welches eine Griffheizung umfasst, um die Hände bei widrigen Wetter­Bedingungen warm zu halten sowie eine Alarmanlage, um Diebstahl vorzubeugen.

5. Technische Daten

MOTOR

Typ
Flüssigkeitsgekühlt, Viertakt,

Einzylinder, SOHC, vier Ventile, Euro 5+

Hubraum 157 cm3

Bohrung x Hub 60 x 55,5 cm

Verdichtung 12:1

Leistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 8.250 min­1

Max. Drehmoment 14,9 Nm bei 6.500 min­1

Motorölmenge 1 Liter

Stand­ / Fahrgeräusch 85 / 74 db(A)

Starter E­Starter

KRAFTSTOFFSYSTEM

Gemischaufbereitung PGM­FI Kraftstoffeinspritzung

Tankinhalt 7 Liter

CO2 Emissionen 50 g/km

Verbrauch 2,2 Liter auf 100 km (WMTC)

ELEKTRIK

Batterie 12 Volt / 7,4 Ah (AGM)

ANTRIEB

Kupplung Fliehkraftkupplung

Getriebe Automatik, stufenlos

Endantrieb V­Riemen

FAHRWERK

Rahmen Stahlrohr­Unterzug

Abmessungen (LxBxH) 2.090 x 730 x 1.155 mm

Radstand 1.350 mm

Lenkkopfwinkel 26°

Nachlauf 85 mm

Sitzhöhe 799 mm

Bodenfreiheit 145 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg

Wendekreis 2,0 Meter

RADAUFHÄNGUNG

Vorne Telegabel, 33 mm Standrohr­Ø

Hinten Triebsatzschwinge, zwei Federbeine

RÄDER

Felge vorne 16 M/C x MT 2.50 Zoll

Felge hinten 16 M/C x MT 2.75 Zoll

Reifengröße vorne 100/80­16 Zoll

Reifengröße hinten 120/80­16 Zoll

BREMSEN

ABS 2 Kanal

Bremse vorne
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Zweikolben­Bremszange

Bremse hinten
Eine Scheibe mit 240 mm Ø,

Einkolben­Bremssattel

INSTRUMENTE & ELEKTRIK

Instrumente 4,2 Zoll TFT­Display

Scheinwerfer LED

Rücklicht LED

Konnektivität RoadSync

Ausstattungs­Features

HSTC­Traktionskontrolle, Start­Stop­

Automatik, Smartkey­System, 

USB­C Anschluss

Alle technischen Daten und Spezifikationen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Die Angaben entsprechen den Honda Testergebnissen unter standardisierten Bedingungen gemäß WMTC*. Die Tests wurden mit einer Standardversion des Fahrzeugs durchgeführt, mit einem Fahrer und ohne zusätzliches Equipment. Der aktuelle

Verbrauch kann variieren, abhängig von Fahrweise, Fahrzeugerhaltung, Wetter, Straßenbedingungen, Reifenzustand, Zubehör, Gewicht des Fahrers und Beifahrers und anderen Faktoren.

* WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 85mm is correct

Textfeld: 140mm is correct 


